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R-SC40-MCS Clemă metalică dublă

Clemă metalică dublă pentru instalații electrice de joasă tensiune

Informaţii despre produs

Caracteristici
•	 Cu un design  special,  alături  de certifica

tele  emise,  clema  garantează  fixarea  in
stalațiilor  de joasă  tensiune,  de ex. CCTV,
sisteme  de alarmă  sau sisteme  de prote
cție  împotriva  incendiilor

•	 Funcționalitate  completă  a cablului  rezi
stent  la foc până la timpul  maxim necesar
(120 min)

•	 Se îmbină  prin presarea  vârfului  pistolului
R-RAWL-SC40II  pentru  o manevrare  ușo
ară și instalări  precise

•	 Cu un design  special,  alături  de certifica
tele  emise,  clema  permite  securizarea  si
stemelor  electrice  de joasă  tensiune,  de
ex. CCTV,  sisteme  de alarmă  sau sisteme
de protecție  împotriva  incendiilor

•	 Prevăzută  cu 5 microni  de acoperire  cu
zinc  pentru  o protecție  crescută  împotriva
coroziunii

Produse
corespondente
•	 R-KNC  Cuie în bandă pentru

aplicații  din beton

•	 R-KSC  Cuie în bandă pentru
aplicații  din oțel

•	 R-RAWL-SC40  Pistol  pentru
cuie  de oțel  și beton alimentat
cu gaz

Aplicații
•	 Instalarea  cablurilor  de joasă

tensiune  în sisteme  de alarmă,
CCTV,  IT și sisteme  de prote
cție  împotriva  incendiilor

Material de bază
•	 Beton  C20/25-C50/60

•	 Panouri  murale  exterioare
din beton

•	 Beton  nearmat

•	 Oțel  de construcții
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Date tehnice

Index
Cantitatea de carton Diametru intern

Clasa de reacție la
foc

Greutatea cutiei Greutate exterioară
EAN

[buc] [mm] [min] kg kg

R-SC40-MCS-6 100 6 90

R-SC40-MCS-8 100 8 90

R-SC40-MCS-10 100 10 90


